
Tenemos un excelente servicio de impresión digital directa sobre 

vidrio, nuestra máquina mantiene el cristal fijo y solo el cabezal 

va en movimiento, esto entrega una mejor precisión al inyectar

la tinta sobre el cristal, sin producir descalces en la impresión.

Impresión digital

Posibilidad de personalizar el cristal con variedad de diseños, colores y formas.

Se pueden fabricar 100% a medida aprovechando cada espacio del recinto.

Las soluciones pintadas impiden una visibilidad 

nítida a través de ellos, favoreciendo la privacidad.

Producto que le da un toque único y elegante a cualquier espacio.

Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores.
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Atributos

Modelo: DIP-TECH AR4000



Características Técnicas
Modelo: DIP-TECH AR4000

TIPO DE PRODUCTO

COMPOSICIÓN

TECNOLOGÍA

FORMATO ARCHIVOS

COLORES EN MAQUINA

Impresión Digital

Se pueden utilizar distintos formatos para los archivos, tales como PDF, PSD, EPS, TIFF y JPG.

Se utilizan tintas ceramizadas, introduciéndose en la masa del cristal luego del proceso de templado, 
para entregar resultados óptimos y con resistencia al clima, radiación UV, arañazos y ácidos.

La tecnología de la maquina de impresión supera la de la competencia, debido a que el mecanismo 
de impresión consiste en el movimiento del cabezal y no del cristal, esto entrega una mejor 
precisión al inyectar la tinta sobre el cristal, sin producir descalces en la impresión.

DIMENSIONES Imprime de borde a borde en un máximo de 2800 mm x 4000 mm.

Azúl, Verde, Blanco, Naranjo, Rojo, y Negro, la combinación entre si logran los colores deseados.

ESPESOR DEL VIDRIO 4 a 19  mm.

MÁXIMO TEMPLADO Espesor 4 mm. 1700 X 2200 mm.   /  Espesor 5 mm. en adelante 2400 X 4400 mm.

 Según protocolo de Vidrios DellOrto.

 Edificios corporativos, aeropuertos, centros comerciales, instituciones educacionales, financieras, hospitalarias, residenciales, hoteleras, etc.

 Se debe contar con un transporte adecuado para su traslado.

 Balcones, escaleras, puentes, piscinas, terrazas, etc.  Debe ser instalado por personal capacitado..



¿Como enviar los archivos 
para impresión?

Nota: Todos los archivos enviados por los clientes, serán revisados y analizados 

para ver si están óptimos para impresión, si el archivo no sirve, se asesorara 

al cliente para darle una solución.

Fo tos .

Deben venir en archivo jpg o psd en alta resolución (de 72 a 300 dpi) si las 

imágenes están muy pesadas las pueden enviar por algún link de descarga 

como wetransfer.

Logo t i po  o  i l u s t r a c i ones .

Los archivos vectorizados (Dibujados) deben venir en illustrator cs6 o pdf para 

que tengan mejor definición en la impresión final y se puedan adaptar al tamaño 

que sea necesario, además deben venir los códigos de color pantone o alguna 

referencia para poder aplicar los colores correspondientes.

w w w . d e l l o r t o . c l



Proyectos realizados

Mural ubicado en viña del mar, 
compuesto por 18 cristales, todos 
anclados a muro. 

Cristal para centro de masajes, 
anclado directamente al piso.



C o c i n a

SPLASHBACK o fondo de cocina.

SPLASHBACK o fondo de cocina.



 B a ñ o

Showerdoor compuesto por 
un fijo y una puerta corredera.

Recubrimiento de cristales con 
textura marmol para parades 
de receptaculo de baño.

Cristal fijo con diseño de video 
juegos para baño con tina.



 V i t r a l e s

Cristal con diseño de 
vitral para ventana fija.

Cristal con diseño de 
vitral para ventana fija.



 C u b i e r t a s

Cristales cuadrados con diseño 
de marmol para cubiertas de 
mesas de centro.

Cristal para cubierta de bar,
Diseño personalizado según
lo solicitado por el cliente. 



 P u e r t a s  y  f i j o

 P u e r t a  c l o s e t

R e c u b r i m i e n t o s

Puerta + Fijo + Puerta con diseño de paisaje, 
personalizado por el cliente.

Puerta para closett con 
diseño personalizado.

Cristales termopaneles con textura de 
concreto para recubrimiento de muro. 



Proyecto vitrales
Parroquia San Alberto de Sicilia
Muñoz Gamero # 625  /  Recoleta  /  Región Metropolitana

Mampara izquierda y derecha compuestas por 37 cristales cada una. 
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Proyecto vitrales
Parroquia San Alberto de Sicilia
Muñoz Gamero # 625  /  Recoleta  /  Región Metropolitana

Mampara izquierda



Proyecto vitrales
Parroquia San Alberto de Sicilia
Muñoz Gamero # 625  /  Recoleta  /  Región Metropolitana

Mampara derecha



Proyecto vitrales
Parroquia San Alberto de Sicilia
Muñoz Gamero # 625  /  Recoleta  /  Región Metropolitana
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Fachada de la parroquia compuesta por 90 cristales


